Ambassadeur trim kit

Kiten är till för dig som vill ha ut optimala kastegenskaper ur din rulle. Kitet består utav en extremt lättad spole utav flygplansaluminium med keramiska kullager, kullagrat mellanhjul, Everslik belagd aluminium evighetsskruv samt en polymer linförare med SIC linring. Genom att minska vikten och friktionen på rörliga delar vid utkastet kan Du nå kastlängder som tidigare inte var möjligt hos en traditionell rulle. Detta samtidigt som Du minskar risken för trassel.
Spolen.

Spolen har lättats för att ge minsta möjliga tröghetsmoment. Ju lättare spole desto enklare blir det att kasta lätta beten och risken för skatbo minskas. Materialet is spolen är sk flygplansaluminium, AA7075. Ett material som kombinerar aluminiumets lätthet med en styrka som är överlägsen alla andra legeringar.

Spolen som tillverkas vid fabriken i Svängsta är dessutom tillverkad i ett stycke vilket gör att den klarar de tuffa spolsprängningskrav vi har på alla våra spolar. Vår spole kombinerar på ett optimalt sätt låg vikt med styrka.

Spolkullager
Kullagren som vi kan erbjuda är helt unika och utvecklade tillsammans med vår tyska leverantör. Kulorna är keramiska för att ge minsta möjliga startmotstånd. Inner och ytterring består utav ett material som vid korrosionstester visat sig vara i princip helt rostfritt. Inte nog med detta så klarar detta kullager högre varvtal, större belastningar, det kan gå torrt en stund utan att skadas och det blir inte skadat om en smutspartikel skulle leta sig in i lagret. Dessa lager är tillverkade och smorda i renrum för att säkra kvalitén.
Vi och vår leverantör har dragit nytta av vår 20 åriga erfarenhet av att tillverka kullager för Ambassadeurer och skapat ett unikt kullager som bara kan fås via vår trimsats
Mellanhjulet

Mellanhjulet är kullagrat med två HPCR kullager (High Performance Corrosion Resistant) för att rotera så lätt som möjligt. 
Evighetsskruven

Evighetsskruven ät tillverkad i aluminium och hårdanodiserad. Därefter så är den belagd med vår EverslikTM, en ytbeläggning som reducerar friktionen med en faktor 10 och ger ytan samma hårdhet som härdat stål. Kugghjulet som driver evighetsskruven är också tillverkad i aluminium för att ge minsta möjliga startmotstånd. Den är givetvis lagrad på 2 rostfria HPCR kullager.
Polymerlinförare

Denna linförare väger ca 50% av vad original linföraren gör. Detta tillsammans med den keramiska linringen i SiC (Silicone carbide) ger minimal friktion och startmotstånd vi kast.

Linförarmutter i Aluminium för minskad vikt

6-pinnars centrifugalbroms

Om rullen inte redan har vår nyaste 6-pinnars centrifugalbroms så uppgraderar vi naturligtvis till detta.

Med den nya bromsen kan Du själv välja hur många vikter Du vill ha aktiverade 0-6 st för olika fiskesituationer

Carbon Matrix slirbroms
Om rullen inte redan har marknadens bästa slirbroms så uppgraderar vi naturligtvis till denna.

Carbon Matrix bromsen är mjukare, har lägre startmotstånd med lägre översvängning och är starkare än andra slirbromsar på marknaden

Underhåll.

Eftersom din rulle är extremt trimmad så kommer den att kräva tätare service intervall än din standard rulle. Efter varje fisketur så bör kullagren få en droppe olja, även evighetsskruven samt mellanhjulet ska ha en droppe olja. Var 5:e fiske tur ska även axeln för mellanhjulet ha en droppe olja.
