Råd och tips om elmotorer för sportfiske

Elmotorn är perfekt som trollingmotor i mindre vatten och ett utmärkt hjälpmedel för att lägga båten i perfekta drifter längs vassar eller till att bromsa farten vid vertikalfiske efter gös. I mindre vatten kan den även brukas som huvudmotor.

Kabeldragning

Ofta kan man inte ha elmotorn och batterierna på samma plats – eller ens i närheten av varandra – utan man måste dra extra kablar mellan batteriet och elmotor.

För att det inte ska uppstå spänningsfall fram till elmotorn måste kablarna som leder strömmen vara av rätt dimension. Med rätt dimension menas här kabelns tvärsnittsarea som mäts i mm2 . 
Om kablarna är underdimensionerade kablar kan de bli överhettade och till och med orsaka en kabelbrand. 
Avstånd och strömförbrukning

Enklast bestämmer du rätt kabeldimension genom att använda ett så kallat nomogram.

Först måste du ta reda på elmotorns strömförbrukning och den mäts i ampere (Se tabell nedan.) 

Vidare måste du känna till avståndet mellan batteriet och elmotorn. Använd ett snöre eller liknande när du mäter. Dra snöret samma väg som du kommer att dra elledningen. När du gjort det fördubblar du måttet. Om avståndet är 4 meter blir det 2 x 4 meter = 8 meter kabel som ska dras.

	Modell
	Max. strömförbrukning
	Dragkraft

	ET 28
	28 A
	12,7 kg

	ET 34
	34 A
	14,4 kg

	ET 44
	44 A
	20,0 kg

	ET 54
	54 A
	24,5 kg


Nomogrammet 
När du nu vet elmotorns strömförbrukning och räknat fram det dubbla avståndet mellan batteriet och elmotorn kan du gå in i nomogrammet och beräkna kabelarean. (Se nomogrammet nedan.)
I exemplet har jag räknat på en elmotor som på full effekt förbrukar 42 A. Avståndet mellan batteriet och elmotorn är 4 meter, det vill säga jag ska räkna med 8 meter (2 x 4 meter).

Som du ser i nomogrammet behövs det en kabel på minst 20 mm2 för att undvika spänningsfall och kanske problem med överhettning av kablarna.
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Kontrollera spänningen

Nu är det ju så att kabeln mellan batteriet och elmotorn har ett par svaga punkter. Dels vid batteriskorna och dels vid skarven mellan elmotorns kabel och den kabel du har dragit från batteriet. I båda dessa kopplingar kan det uppstå spänningsfall som i sin tur kan beror på dålig kontakt på grund av oxidation eller liknande.

Vill du kontrollera att spänningen är den rätta kan du mäta med en voltmeter. Först mäter du spänningen vid batteriet och sedan vid förbrukaren - som ska vara igång. Skillnaden ska vara så liten som möjligt och den får inte överstiga ½ volt (V) i vårt exempel. När det gäller mindre förbrukare ska skillnaden inte vara större än någon tiondels volt.

Batterivård

Elmotorerna brukar vara slittåliga och hålla i många år. Värre är det med batteriet som kräver lite omvårdnad för att hänga med under mer än en säsong. 

Det du ska tänka på är att inte ladda ur batteriet helt när du använder det. Som en tumregel kan man säga att du bör inte förbruka mer än cirka 80 % av batterikapaciteten. När batteriet är fulladdat har varje cell en spänning på 2,12 V vid temperaturen 20°C. Med andra ord så har ett fulladdat 12-volts batteri med 6 celler en spänning på 12,72 V. 
Ett sätt att hålla koll på batteriet är att montera en voltmeter. Med den kan du se till att batteriets spänning inte sjunker under 10,5 V. Gör den det för många gånger kommer batteriet att ta skada och snabbt tappa musten.

Ladda omgående

Se även till att du laddar batteriet så fort som möjligt efter användandet. Köp en batteriladdare som klarar av att ladda ditt batteri fullt över natten. Annars är risken att du hamnar i en ond cirkel med sämre och sämre laddat batteri – gäller speciellt om du ska fiska flera dagar i rad. Alternativet är att ha ett extra batteri under tiden det andra laddas. 

Se även till att du köper en laddare som du inte behöver passa upp och själv stänga av när batteriet är fulladdat. Det finns flera märken och modeller men jag har goda erfarenheter CTEK-laddaren. Det är en laddare som tål att monteras i båt och om inte dränkbar så är den i varje fall vatten- och dammtät. Dessutom kan den laddaren vara inkopplad i veckor utan att skada batteriet. 
Parallellkoppling 

En kraftig elektrisk fiskemotor kan dra så mycket som 40 – 55 Ampere på full fart och det betyder att ett vanligt fritidsbatteri töms på dryga timmen. 

Nu är det sällan som man behöver köra de stora motorerna på full fart utan oftast handlar det om betydligt mindre strömförbrukning. 

Själv använder jag en Shakespeare ET54 som har en dragkraft på 24,5 kg. Den räcker mer än väl till för min femmeters båt och en totalvikt på cirka 550 kg. 

Shakespeare ET54 har en strömförbrukning på 54 A vid högsta gaspådrag. I båten har jag monterat ett 12 V/100 Ah batteri och efter en dags fiske brukar batteriet inte vara mer än halvurladdat. Då har jag ändå använt elmotorn under åtta timmar - om än bara på max halvfart under större delen av dagen. 

Ett sätt att öka på batterikapaciteten är att parallellkoppla två batterier. (Se bild nedan!) Två parallellkopplade batterier på 75 Ah ger då 150 Ah. På ett så enkelt sätt fördubblas den tid man kan köra med elmotorn. 

Se till att du inte parallellkopplar batterier med olika laddningar. Dels kan det orsaka en kraftig gnistbildning när kabelskorna monteras och dels kommer det att ske en strömrusning till det svagare batteriet och detta kan i betyda att båda batterierna skadas.
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Förslag på rigglängd

Det är viktigt att motordelen ligger tillräckligt djupt. Gör den inte det kommer det att bildas virvlar likt en tornado ovanför propellern och effekten blir kraftigt nedsatt.
	Höjd A
	Rigglängd

	- 25 cm
	ca. 75 cm

	25 – 40 cm
	ca. 90 cm

	40 – 55 cm
	ca. 105 cm
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Rätt elmotor

Storleken och tyngden på båten avgör vilken elmotor du ska köpa. 

Till en liten och lätt aluminiumbåt och som inte lastas allt för mycket kan det räcka med en Shakespeare ET28 men om det blåser upp vill man oftast ha lite mer dragkraft.

Mitt råd är ändå att du köper en så stor motor som möjligt eller ett nummer större än du tänkt dig.
En förenklad tabell kan se ut så här:

	Motor
	Båtvikt inkl. utrustning och passagerare

	ET 28
	500 kg

	ET 34
	700 kg

	ET 44
	900 kg

	ET 54
	1100 kg


Anders Forsberg

